
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Rejestrator – 1 szt. 

Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Ilość 
obsługiwanych 
kamer 

16  

2.  Obsługiwana 
pojemność dysków 
twardych 

40 TB 

3.  Max. bitrate Pasmo przychodzące192 Mb/s Pasmo wychodzące256 Mb/s 

4.  Ilość 
obsługiwanych 
dysków 

2 

5.  Wejścia/wyjścia 
alarmowe 

4/1 

6.  Obsługiwana 
rozdzielczość 

32 MPx 

7.  Wejścia/wyjścia 
audio 

1/1 

8.  Interfejs sieciowy 2x RJ45(10/100/1000Mbps) 

9.  Certyfikaty CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC 

10.  Normy  EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 

11.  Protokoły TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, 
UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF 2.2, OTAP 

12.  AI Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, strukturyzacja wideo, AcuSearch, 
wykrywanie ruchu 2.0 

 

2. Dysk twardy – 2 szt. 

Dyski twarde 10 TB kompatybilne z rejestratorem opisanym w punkcie 1. 

Minimalne parametry techniczne dysków: 

Rozmiar HDD 3.5" 

Pojemność HDD 10 TB 

Pamięć podręczna (MB) 256 

Interfejs SATA 

Przeznaczenie Rejestrator 

Szybkość transmisji interfejsu HDD 6 Gbit/s 

Działanie 24/7 TAK 

Gwarancja Min. 3 lata 

Cykle ładowania/rozładowania 300000 

 



3. Kamera IP – 2 szt. 

Kamera IP kompatybilna z rejestratorem opisanym w punkcie 1. 

Minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać kamera: 

Maks. rozdzielczość 3840 × 2160 

Ustawienie położenia kamery Obrót: 0°–355°, Pochylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360° 

Typ obiektywu Zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8–12 mm 

Ogniskowa i pole widzenia 
2.8–12 mm, horyzontalnie 106,5°–30,2°, pionowo 
55,7°–17°, diagonalnie 128,5°–34,7° 

Typ przesłony Stała 

Długość fali IR 850 nm 

Częstotliwość próbkowania audio 8/16/32/48 kHz 

Filtrowanie szumów Tak 

Protokoły sieciowe 

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 
RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, 
QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, 
WebSocket, WebSockets 

Zabezpieczenia 
Hasło, HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, IP filtering, logi audytu, 
uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, WSSE 

Pamięć sieciowa 
NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart, detekcja 
stanu 

Audio interfejs 
Mikrofon wbudowany (podwójny); 1 × wejście liniowe; 
1 × wyjście liniowe 

Slot kart pamięci microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB 

Zdarzenia podstawowe 
Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, 
wyjątek 

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED) 

 

4. Podstawka – 2 szt. 

Do montażu kamery kompatybilna z kamerą opisaną w punkcie 3. 

 

5. Szafka RACK – 1 szt. 

Zestaw o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: 

Szafka/obudowa Rack CCTV 

Standard montażowy 19” 

Wysokość montażowa 3U 

Przepusty kablowe 2 

Funkcje 
Regulowane szyny rack, przepusty kablowe w dolnej i 
górnej części szafy, przepust szczotkowy  

Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz 

Wymiary 

• Wysokość: ok 350 mm 

• Szerokość: ok 540 mm 

• Głębokość: ok 180 mm 

 


